MODE D’EMPLOI
   Exemple de forage vertical pour un interrupteur dans une cloison placo/polystyrène :
 Lors de forages verticaux vers le bas, la résistance descend de son propre poids dans le polystyrène; il suffit de donner le câble nécessaire à sa descente.
 Reliez le premier cordon nécessaire à l’alimentation de l’outil, sur la source secteur.
 Branchez le connecteur de l’outil chauffant sur l’embase située en sortie du boîtier de     transformateur.
 Saisissez la résistance par le manchon rouge et la placer dans le compartiment du boîtier transformateur prévu à cet effet et actionnez l’interrupteur M/A. (Cet interrupteur comprend un voyant de présence de tension et un compartiment à fusibles).
Percez à l’aide d’une scie cloche l’endroit où va se situer, par exemple, un interrupteur.

 Une dizaine de minutes est nécessaire à la mise en température de la résistance, elle a atteint sa température lorsqu’elle sublime facilement le polystyrène.
Mettez la résistance au contact du polystyrène, pour le sublimer aux endroits désirés.

Veillez, évidemment, à ne pas bloquer le câble d’alimentation de la résistance, lors de sa progression dans l’isolant.
 Lorsque la galerie est creusée, retirez le câble et saisissez la résistance par le manchon rouge.

   Exemple de forage polystyrène dans toutes les directions :
   ATTENTION, assurez-vous que les normes du domaine électrique vous autorisent à forer  le polystyrène dans les directions désirées.
La canne polystyrène et la rallonge de canne permettent de forer le polystyrène dans toutes les directions jusqu’à 1, 50 m, au-delà, rajoutez une rallonge supplémentaire.
Clipez « la tête polystyrène » sur l’extrémité de sa canne.
Mettez en chauffe pendant environ 10 mn,
Positionnez les cannes dans l’axe du cheminement à réaliser, tout en faisant dépasser celles-ci du point de départ, puis  tracez,  cela vous servira de guide lors de l’opération de forage.
Logez la tête chauffante dans « la  tête polystyrène ».

Introduisez la tête chauffante dans le polystyrène, parallèlement à la cloison, et au ras de la  plaque de plâtre.
Attention : bien commencer le forage au ras de la plaque de plâtre.
Lorsque la tête est entièrement rentrée dans le matériau, placez la canne le plus parallèlement possible à la cloison et dans le cheminement préalablement tracé.
Poussez, en prenant soin de loger le câble et le manchon rouge,  au côté de la canne  métallique pour ne pas coincer le câble contre le plâtre.
Veillez, lors du forage, à accompagner le câble d’alimentation.
Une fois le forage terminé, retirez ensemble la canne et le câble d’alimentation.
Vous pouvez alors renouveler les opérations de forage.
Vous pouvez passer plusieurs fourreaux dans une même galerie (2 tubes de 20 mm).
Organisez bien les forages à effectuer, de manière à limiter le plus possible les ponts  thermiques.

Exemple de forage sur cloison placo/laine de verre :
Placez la « tête laine de verre » sur sa canne  introduisez-la dans le logement préalablement percé, en prenant soin de longer la plaque de plâtre lors de la progression de la canne, au besoin, courbez  légèrement la canne, seulement pour les 30 premiers centimètres de forage.

 Pour réaliser une galerie vous permettant de passer des gaines électriques, vous devez, lors du forage, remonter de temps à autre votre canne pour que la « tête laine de verre »  évacue un peu d’isolant ; ceci ayant pour but d’éviter un tassement de la laine de verre pouvant faire bouchon lors du passage de vos fourreaux.  

Exemple de forage sur cloison alvéolée :
Le forage sur cloison alvéolée s’effectue par défonçage grâce à l’extrémité légèrement pointue et courbée de la canne appropriée.

Après avoir « clipé » la canne à défoncer sur la rallonge, logez la canne dans le trou préalablement percé et enfoncez cette canne dans la cloison, dans

un  mouvement de va et vient.
Servez-vous éventuellement du mousqueton pour remonter vos fourreaux  avec l’aide des tire-gaines.

4) CARACTERISTIQUES :
- Puissance : 120 VA

- Tension : 230 V / 50 Hz
- Tension tête chauffante : 48 V 
- Température de la résistance : 450°C

- Câble secteur : 2m

- Longueur du cordon de résistance : 8 m

- Protection fusible : 1,6 A retardé ; fusible en verre (5 x 20), 250 V.

· Conditionnement  : mallette polypropylène avec mousse de calage ignifugée

   L : 482 x 375 x 160 mm 
 - Poids total : environ 7 Kg

5)  ENTRETIEN :

- Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez les deux cordons de LA TAUPINETTE et les remplacer si nécessaire.
- IMPORTANT : Après avoir effectué vos forages dans le polystyrène, laissez chauffer encore la résistance dans son compartiment, au moins 30 minutes, de façon à évacuer  tout le polystyrène restant sur la résistance et ses gaines isolantes. Cette procédure rendra les gaines souples et la résistance maniable.

 si du polystyrène fondu s’est accumulé sur les gaines isolantes, il faut le sublimer à  l’aide d’une lampe à souder. Attention, la flamme doit être éloignée d’au moins 5 cm  des gaines et l’opération de nettoyage ne doit pas durer plus d’1 mn sous peine   d’annuler l’effet ressorisé des connexions de résistance. NOTA : la flamme ne doit pas  être dirigée vers la résistance et le manchon silicone rouge.
- Attention, lors d’un remplacement de fusible, respectez scrupuleusement son calibrage  car vous risquez de fondre le transformateur si un court-circuit se renouvelle. 

6) OPTIONS :

- UNE RESISTANCE de Ø 33 mm (au lieu de 23) est disponible en option.  Elle est utilisée pour réaliser des galeries plus importantes, plus adaptées aux 

   remontées de tableaux électriques ou boîtes de dérivation.

- LES TIRE-GAINES peuvent faciliter le passage des gaines dans les diverses cloisons. Ils sont disponibles pour les gaines ICTA Ø 16, 20 et 25 mm.

7) S.A.V. :

- Les pièces détachées de la TAUPINETTE sont disponibles sur commande chez votre   revendeur.

- Les deux gaines en fibres de silice (protégeant les ressorts de la connexion de résistance)  peuvent être rapidement remplacées. Vous pouvez vous-même effectuer cette réparation  à l’aide du « KIT REPARATION ».
  Dans ce cas, il suffit de le commander à votre revendeur.
  Si vous préférez que nous réparions une pièce défaillante, adressez-là à votre revendeur

  qui transmettra.
